
Fazit:

Ferkel die normalerweise wenig Überlebens-Chance 
haben, werden in der Nursery problemlos aufgezogen. 
Dadurch wird Leben gerettet.

Nursery Babyferkel Rettungsstation

Die Nursery Babyferkel Rettungsstation besteht aus 
dem ATX®-Thermonest mit Wärmewellenheizung und 
Regelung. Das vertiefte ATX®-Thermonest mit di-
cker Strohlage unterstütz ein optimales Liegeverhal-
ten der Ferkel. Die spezielle Ferkeltoilette und die 
aufklappbaren Dreikant-Roste mit einer hohen Kot-
durchlässigkeit garantieren eine sehr gute Hygiene.

Der Nursery-Futterautomat mischt eine dem Mutter-
schwein entsprechende warme Milch an. Die kleinen 
ferkelgerechten Portionen werden wie beim Mutter-
schwein in Abständen von ~1 Stunde frisch zubereitet. 
Nach der Milch kann langsam auf Ferkelfutter umge-
stellt werden. 

Das Frühabsetzen unterbricht zwar die Verbindung 
zur Mutter, befreit aber die Ferkel von der oft be-
lastenden Mikrofl ora der Bucht. Die in der Nursery 
aufgezogenen Ferkel benötigen dank optimalem 
Mikroklima, Hygiene und dadurch tieferer Erreger-
exposition weniger Immunschutz.

Modell 1

• für den Aufbau im Stallgebäude
• komplett steckfertiges System inklusive
• ATX® -Thermonest und Nursery-Futterautomat
• Abmessung: 2.7 x 2.4 m
• Anzahl Ferkel: 26

Modell 2

• im externen mobilen Container
• komplett steckfertiges System
• mit ATX® -Thermonest und 
• Nursery-Futterautomat
• Abmessung: 2.75 x 2.5 m
• Anzahl Ferkel: 26
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